Anleitung zum Bau eines Siamese Cube

Benötigtes Material:

2    3x3x3 Würfel

Säge (Metallsäge)

Schleifpapier

Feile

Leim (z.B. UHU Hartkuststoffkleber)

Aale

Schritt 1. Vorbereitungen

Als erstes müssen bei beiden Cubes je zwei Ecken und je eine Kante aus dem Cube genommen werden. Dies geht am besten wen man den Layer um 45° dreht und danach unter der Kante etwas Druck ausübt. Tipp man nimmt am besten gleich die Teile hinaus, so dass am Schluss der Cube gleich ohne gross neu zu bestickern bereits wieder stimmt (Siehe Bild unten).
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Schritt 2. Abtrennen und Ankleben des „L“

Man nimmt nun eine der Kanten und trennt nun das Stück ab, welches aussieht wie ein L. Es ist das Teil, welches die Kante im Cube hält. Es ist darauf zu Achten, dass dieses „L“ nicht zerbricht. Nun muss das abgetrennte „L“ bei der anderen Kante angeklebt werden.
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Schritt 3 Abtrennen und Ankleben des Eckteil‘s
Man entfernt die Abdeckkappe eines Eckteils. Dies geht am Besten wen man mit einer Aale ein Loch „bohrt“ und danach die Kappe raushebt. Nun muss senkrecht neben der Verankerung gesägt werden (siehe Bild unten). Das abgesägte Teil evtl mit Schleifpapier anpassen und danach in der anderen Ecke Ankleben.
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Schritt 4 Anpassen, Einsetzen und Bestickern

Nun sind die 3 Teile mit Schleifpapier anzupassen. Nachdem sie miteinander übereinander stimmen (Sie harmonieren miteinander) muss man sie alle miteinander in den Cube einsetzen. Als erstes in den einen Cube und danach in den Zweiten. Nun sollte die Form des Cubes gegeben sein. Nun muss man noch fertig bestickern und fertig.
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